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SERTİFİKALARIMIZ

ISO9001
IS014001
ISO45001
ISO27001
ISO50001

DOĞRUSAL PERFORMANS GARANTİSİ
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2. yıldan 30. yıla kadar ortalama yıllık güç kaybı %0,5'i geçmeyecektir.

SDG530-550-M10HC144MF

M10 
Multi-Busbar 
MonoPERC
144 Half-Cut Hücre

Bifacial Black

Pazarda kendini ispatlamış P Tip Mono Kristal 

Multi-Busbar ve Half-Cut Hücre teknolojisi ile

Minimum gölgelenme etkisi ile daha az güç kaybı

Zorlu ortam ve iklim koşullarına dayanım

Çoklu kalite kontrol noktası ile kalite güvencesi 

Düşük ışınımda yüksek verimlilik

Güvenli ve istikrarlı güç üretimi

Yansıma karşıtı kaplama ile daha az yansıma etkisi

Ticari ve endüstriyel projeler için en iyi seçim

Hem ön yüzeyden hemde arka yüzeyden elektrik üretimi

Güneş Hücre Teknolojisi

yüksek verimlilik
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MEKANİK ÖZELLİKLER
Hücre Boyutu 182 mm x 91 mm

Hücre Tipi Mono Kristal P Tip

Hücre Yerleşimi 144 Adet ( 6 x 12 x 2 )

 Tek Cam, 3.2 mm Yansıma Karşıtı Kaplamalı, Temperli,  

 Yüksek Işık Geçirgenlikli Demir İçeriği Düşük Cam

Bağlantı Kutusu IP68 3 Diyotlu

Konnektör MC4 Uyumlu

Kablo 4mm² ( IEC )

Kablo Boyu 400mm (1300mm Opsiyonel)

Çerçeve Gümüş Eloksal Kaplı Yüksek Kaliteli Aluminyum Alaşımı

Ağırlık 28.5 Kg

Ölçüler 1134 ± 2 mm x  2278 ± 2 mm x 35 ± 0.5 mm

Arka Tabaka Şeffaf Siyah

SDG530-550-M10HC144MF

Cam

535

49.97

13.18

41,73

12,82

20,7%

540

50,23

13,65

42,07

12,84

20,9%

545

50,49

14,12

42,42

12,85

21,1%

SDG-72HCM10MF550

550

49,80

13,99

41,60

13,23

21,3%

+ 0,0332%/°C

- 0.227%/°C

- 0.3017%/°C

0 ~ +5W

STC

Panel Modeli

Maksimum Güç (Pmax/W)

Açık Devre Voltajı (Voc/V)

Kısa Devre Akımı (Isc/A)

Maksimum Güç Voltajı (Vmp/V)

Maksimum Güç Akımı (Imp/A)

Panel Verimi (%)

Isc Sıcaklık Kat Sayısı (α_Isc)

Voc Sıcaklık Kat Sayısı (β_Voc)

Pmax Sıcaklık Kat Sayısı (y_Pmp)

Güç Toleransı

Test Koşulları

STC: Işınım 1000 W / m², Hücre Sıcaklığı 25°C, AM=1.5, Test ölçüm belirsizliği ± 3%

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

* Bu dökümanda yer alan teknik veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır, sözleşmelerin bir parçası olarak kullanılamaz. Net değerler sözleşmelerde belirtilecektir.
 SDG Güneş Enerjsi Teknolojileri A.Ş. herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

550

50,74

14,59

42,76

12,87

21,3%
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49,72

12,71

41,39

12,80

20,5%

SDG530-M10HC144MF SDG535-M10HC144MF SDG540-M10HC144MF SDG545-M10HC144MF SDG550-M10HC144MF

PAKETLEME
Paletteki Panel Sayısı                30 Adet / Palet

Konteynerdeki Palet Sayısı         20 Adet

Konteynerdeki Panel Sayısı        600 Adet

ÇALIȘMA ȘARTLARI
Çalışma Sıcaklığı  -40°C +85°C

Ön Maksimum Statik Yük Dayanımı 5400 Pa

Arka Maksimum Statik Yük Dayanımı 2400 Pa

Maksimum Sistem Voltajı DC 1500 V ( IEC )

Maksimum Seri Akım 25 A

Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı 45 ± 2°C

Koruma Sınıfı Class II

Yangın Sınıflandırması Class C ( IEC )

Bifacial* %70 ± %10

*Bifacial = [Pmax (Arka yüzey) / Pmax (Ön yüzey)] x 100

Güç - Gerilim EğrisiDüşük Işınım Eğrisi

I-V ve P-V EĞRİLERİ

BIFACIAL GÜÇ KAZANIMI

561,75

615,25

668,75

567

621

675

572,25

626,75

681,25

577,5

632,5

687,5

556,5

609,5

662,5

SDG530-M10HC144MF
+%5

+%15

+%25

KAZANIM % SDG535-M10HC144MF SDG540-M10HC144MF SDG545-M10HC144MF SDG550-M10HC144MF

Arka taraftan elde edilen ek kazanç, kurulum esnasındaki konum, yapı yüksekliği, eğim açısı gibi nedenlerden
dolayı farklılık gösterebilir.

Montaj Delikleri x 4 Adet

Montaj Delikleri x 8 Adet

Topraklama
Delikleri x 6 Adet

Drenaj Delikleri x 8 Adet
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